
> 测量结果不受水分和油分影响

PTF520系列皮托管
差压流量计

在线打孔工具电量测量组件 抱箍

数据采集器

选配配件

> 插入式设计，无需停气，准确测量管道内实际流量，且自动计
   算设备耗气量

> 宽量程比测量功率组件，精确测量现场耗电状况，且支持6KV&
   10KV高电压测量

> 配响应时间快、稳定性高科迈捷露点传感器

> 系统配置平板电脑，现场直接显示所有的测量数据，并将数据
   分析生成报告

> 系统配套安全、便捷在线带压打孔工具，实现不停气在线安装
   流量计

> 整个系统测量数据可是现实远程监控，便于管理

> 输出符合GBT16665-2017要求的能效测试报告

产品特点 FEATURES
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CAE520仪表防护箱

系统组成



干燥机

过滤器

PTF520

储气罐

水汽分离

KW110M电量
测量组件

空压机

Combox

数据采集器

用气终端过滤器

测量点 测量点

PTF520

数据采集器

企业内部环网

空压站

生成报表

用户

供气

用户A

用户N

...

PTF520

PTF520
1234.56

m3/h

本周运行分析

运行时段

排气压力最大值

排气温度最大值

报警提醒

结论

运行数据分析

运行时间（h）

停机时间（h）

加载时间（h）

卸载时间（h）

设备使用率

设备加载率

56.7

111.3

14.6

42.1

33.75%

25.75%

2017年3月15日——2017年3月21日

12.96MPa

41.1℃

0

10.9MPa

17.8℃

0

排气压力最大值

排气温度最小值

维保提醒

设备在该时段内运行状态 非常安全！

结   论 该运行时段内加载率很低，预计浪费 1852.4度电。

运行时间（h）

停机时间（h）

加载时间（h）

卸载时间（h）

66%
34%

74%

26%

科迈捷为客户提供完整的计量结算系统解决方案，实现精确计量和预付费结算，对关键运行参数(如空压机运行数据、露点、流量、温

度、压力等)实时监控，从而实现远程运维管理，提高效率，该系统使用4G稳定接入，也可部署于客户内部网络，实现零费用运营。
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空压机测量模式

工业园区供气测量模式




